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1 ERKLARUNGE¥R SICHERHE/USD WARNZEICHEN

1 Viele in dieser Anleitung verwendete Sicherheitszeyrabaladasieren entérnationalen Normen, andere beziehen
sich auf bestimmte Situationen oder Handlungen.

T In Anhand6.lauf Seit&5finden Sie eine Ubersicht der in den DHOEHANIDIAchern verwendeten Zeichen und
Symbole und ihrer Bedeutung. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass Sie diese Zeichen und Symbole ver

1 Bitte beachten Sie besonders die folgenden in der Anleitung verwendeten Zeichen. Sie weisen auf die Wahrscl
die Schwere eines potenziellen Verletzungsrisikos hin, wenn eine Person die Anweisungen auf dem Sicherhei
beachtet.

GEFAHRweist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die, falls der War
A GEFAH R beachtet wird, zu einer ernsten Verletzung oder zum Tode fuhren wird. [weil3e
rotem Hintergrund]

WARNUNGuveist auf eine mdgliche gef@8ituation hin, die, falls der Warnhinwe
beachtet wird, zu einer ernsten Verletzung oder zum Tode filhren kann. [schwe
auf orangem Hintergrund]

VORSICHTveist auf eine potentiell gefahrliche Situation hin, d@,dailsimeeis nic
AVO RSICHT | beachtet wird, zu leichten oder mittleren Verletzungen fuhren kann. [schwarze
gelbem Hintergrund]

H/NWE/SE HINWEISweist auf Praktiken hin, die nicht mit Verletzungen in Zusamment
[weilRe Buchstabentdafiem Hintergrund]

SICHERHEITS SICHERHEITSHINWEMEist auf allgemeine Anweisungen flr sichere Arbeits
HINWEISE Hinweise auf ordnungsgemafie Sicherheitsverfahren oder den Ort von Sicherl
hin. [weil3e Buchstaben auf griinemgyidimdg

SICHERHEITSWARNSYMB@icht den Benutzer auf potentielle Gefahren aufi

/'\ "‘ A Alle Sicherheitshinweise, die dieses Zeichen begleiten, missen befolgt werde

2 - Schaden zu vermeiden. [freistehend, oder auf den Hintergrurattarhengelty od
schwarz]

=

Wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht verstanden und befolgt werden, kdnnen der Bediener
Personen einem hohen Verletzungsrislkebensgefahr ausgesetzt sein.

Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb der Hubladebtiihne, dass Sie die verwendeter/&ichedhdider verstar
haben, und lesen Sie sie in VerbindungAwmitvéesungen in diesem Handbuch.

Im Zweifelsfall darf die Hubladebihne NICHT in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich a
DHOLLANDHéENdler. Kontaktinformationen siehéd. Seite

=

=
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1

Das vorliegende Handbuch liefert Ihnen die erforderlichen Informationen fir die-MoBtagdaidubleidebihnen
500i 1000 kg.

Es bietet lhnen allgemeine Anweisungen, die fur die mesteadestknd Anhanger gelten. Moglicherweise werd:
spezifische, auf Ihren Fall bezogene Fragen in diesem Handbuch nicht ausreichend behandelt. Wenden Sie sicf
an lhren nationalen DHOLLAN®14ler, um weitere Unterstlitzung zu erhalten.

A WARNUNG

T

Eine unsachgemalie Installation kann zu Schaden an der Hubladebiihne fuhren, ihre Haltbarkeit und Zuveri#s
Betreiber und Umstehende in vielerlei Hinsicht zu einem hohen Verletzungsrisiko, mdglicherweise mit Todesf
Es ist daher unbedingt erforderlich, dass die Hubladebiihne unter Beachtung der Einbauhinweise dieses
Montageund Karosserieb&oweisungen des Fahrzeugherstellers sorgféltig eingebaut wird.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall IMMER avatilorealen DHOLLANEAAdIer, um weitere Unterstitzung zu erhalten

T

DHOLLANDHAubladebiihnen werden stdndig an neue FahmdugChassEntwicklungen und spezielle
Kundenanforderungen angepasst. Daher behélt sich DHOLLANDIA ®asdréstspeifikationen ohne vorhergehende
Benachrichtigung zu andern. Solche Anderungen wurden zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs |
noch nicht berucksichtigt.

9 Bitte bestétigen Sie, dass Sie die aktuelle Version dibsetsHaor dem Betrieb der zugehérigen DHO
Hubladebihne gelesen haben. Anweisungen zum Herunterladen der neuesten Version des Handbuchs
9 Es liegt ausschlief3lich in der Verantwortung des Monteurs, die besten Praktiken fuuSigharhgititnadwen
und den gesunden Menschenverstand zu gebrauchen.

T

Wenden Sie sich an Ihren nationalen DHOMHHAMNIIHA wenn Sie Fragen zur Installation, zum Betrieb, zur Reparatt
zur Wartung von DHOLLAMNDb}adeblhnen haben, oderEtsatzexemplare von Handblchern oder Aufklebel
anzufordern:

<db> Wenn Sie nicht wissen, wo Sie lhren nationalen DH®lEANANDNden, besuchen Sie die of
DHOLLANDMWebsite:
“'k www. dhol l andia.com Z Country &icd anguage s

” Die neuesten Versionen aller Handblicher kénnen von der Di@bksAdIDdAuntergeladen werde
b www. dholl andia.com Z Country & |l anguage s

9 Beachten Sie die folgengiehtigen Ausschlussklauseln:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1

DHOLLANDIA tbernimmt keine Haftung flir Personenschaden, Tod oder Sachsiemadesiridie @ingr Hubladebiih
resultieren, die ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers modifiziert wurde und von der urspriinglichemk
abweicht.

DHOLLANDIA Ubernimmt keine Haftung fiir Personenschaden, Tod oder SachantsatshyaiieiBes Benutzung
Hubladebiihne oder Nichtbeachtung der Vorkehrungen und Anweisungen in der Bedienungsanleitung resultig
DHOLLANDIA tbernimmekéaftung fir Personenschaden, Tod oder SachschadersatibgamealRer oder nachlassi
Benutzung der Hubladebiihne resultieren

Es gibt keine ausdrticklichen oder stillschweigenden Garantien, einschlief3lich der Garantie der MarkiGanayii
der Eignung fir einen bestimmten Zweck, die Uber die in diesem Handbuch aufgefiihrten hinausgehen.

4



3 SICHERHEITSVORKEHRENMFUR DEN BETRIEB

1 Es ist wichtig, dass Manteue die Sicherheitsanweisungen und VorsichtsmaBnahmen, diedér der m
D:ﬂ Ladebordwand tbergebenen BEDIENUNGSANLEITUNG enthalten sind, verstehen und anwenden.
1 Konsultieren Sie daher unbedingt die BEDIENUNGSANLEITUNG, bevor Sie disditdytadathéine
Betrieb nehmen.

9 Durch unsachgemaRe Benutzungiutdadebiihne besteht fir den Bediener und Dritte ein hohes Ris
Verletzungen, moglicherweise mit Todesfolge.

 Um das Risiko schwerer Verletzungen des Bedieners und umstehender Personen zu verringern, ist
Hubladeblihne qualifieirerBedienern vorbehalten, die ordnungsgemal geschult wurden und den gesal
Bedienungsanleitung kennen und verstehen.

1 Um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Tod zu verringern, muss der Betreiber vor und wéhré
Hubladeltiine alle Sicherheitshinweise und Warnschilder in der Bedienungsanleitung beachten.

i Bitte bestatigen Sie, dass Sie die aktuelle Version dieses Handbuchs vor dem Betrieb der zugehérigen H
haben.

4 SICHERHEITSVORKEHRENFUR DIESTALLATION

9 Es ist unerlasslich, dass das mit dem Einbau, der Wartung und der Reparatur von Hubladebihne

Personal die Sicherheitshinweise und Vorsichtsmallnahmen, die in den ALLGE
[:I:ﬂ SICHERHEITSHINWEISEN FUR DEN EINBAU, DIE WARTUNG RARADUR REBN Hubladebiihnen
enthalten sind, kennt, versteht und anwendet.
Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt vor dem Einbau der Hubladebihnen.

9 Sicherheitshinweise sind eine Frage progressiver Erkenntnisse. Die Grundlagen sind in diesem
aufgefulhraber wenden Sie sich an den nationalen DHOVEANENZpartner, um eine Kopie der neuester
Anleitungen zu erhalten [siehe KontaktinformationerdawfdSdaeen Sie die neueste Ausgabe von der

S DHOLLANDMebsite herunter:

=

www. dhol l andia.com Z Country & |l anguage selec
Gener al information Zé select required manual
i meneral safety instructions
for maintenance and repair
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A WARNUNG

Die Monteure sind verschiedenen Gefasgesetzt. Eine unsachgeméfle Nutzung der Hubladebihne, Unwj
Nachlassigkeit wahrend der Installation setzen sie einem grof3en Verletzungsrisiko und Lebensgefahr ay

Wenn die Hubladebiihne einmal in Betrieb ist, kann eine unsachgemalfsoataderIttibladebihne verurs
ihre Haltbarkeit und Zuverlassigkeit einschranken. AuRerdem kann dies den Bediener und alle umstehenc
Gefahr bringen und zu schweren Verletzungen, eventuell mit Todesfolge flhren.

Daher MUSSEN distallationsarbeiten von qualifizierten Technikern durchgefiihrt werden, die professione
und den Inhalt aller Handbticher beherrschen:

1. BEDIENUNGSANLEITUNG

2. MONTAGEANLEITUNG

3. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE INSTALLATION, WARPINR & REPAR

Vergewissern Sie sich IMMER, dass Sie die aktuelle Version dieses Handbuchs vor der Installation
zugehdrigen DHOLLANDIA Hubladeblihne gelesen haben.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall IMMER an den nationalen DHa@hdlaN DiReitere Unterstiitzung zu erhalte

Tragen Sie IMMER geeignete personliche Schutzausriistung. Diese umfasst, ist jedoch nicht beschrankt
Seitenschutz oder ein Gesichtsschutz; Sicherheitsschuhe mit Stahlspitzen; nicht entiarBothard dhvksehu
angemessenen Gehorschutz; einen Sicherheitshelm bei der Arbeit unter dem Fahrzeugchassis.

Tragen Sie NIEMALS locker sitzende Kleidung, die sich in den beweglichen Teilen der Hubladebiihne o
Werkzeugen, die diig Installation verwendet werden, verfangen kénnte. Tragen Sie keine Ringe, Armba
Armbanduhren, usw.

Verwenden Sie IMMER das richtige Werkzeug fir die jeweilige Aufgabe. Ersetzen Sie verschiiséga
Werkzeuge vor Gebrauch.

Achten Sie besonders auf die Hebevorrichtungen (Gabelstapler mit Anschlagmitteln, Laufkrdne, Hebez
Handhaben der Hubladebiihnen und fir die Spannwerkzeuge zum Einspannen der Hubladebihne,
Montageplatten und versehmdanderer Komponenten am Fahrzeugrahmen und/oder der Karosserie ver
Stellen Sie sicher, dass diese Werkzeuge fir die jeweilige Aufgabe geeignet sind und sich in einem ordnu
befinden.

Stellen Sie das Fahrzeug auf eickeerfland ebenen Untergrund ab und blockieren Sie die Rader mit Bremsk
Fahrzeug wahrend der Montage gegen Wegrollen zu sichern. Im Falle eines Kraftfahrzeugs vergewisss
Motor abgestellt und die Feststelloremse angezogen is

Arbeiten Sie nicht unter der Hubladebiihne oder innerhalb der Reichweite der Plattform und der beweg
Plattform und das Hubwerk ordnungsgemall gegen Herabstlirzen zu sichern und abzustitzen. Ve
Brickenkran und Hebegeuginen Gabelstapler mit Anschlagmitteln oder gleichwertige Mittel, um
Komponenten zu sichern.

Verandern Sie NIEMALS DHOLLANDIA Hubladebihnen oder deren Montageplatten ohne vorherige sch
des Herstellers.




HINWEISE

1 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Fahrzeugbatterie wahrend der Montage der Hubladebd
Schlief3en Sie die Batteriestromversorgung erst an die Hubladebuhne an, wenn die Montage abgeschlos
Montageanweigi@m dies vorschreiben.

1 \iele DHOLLANDIA Hubladebihnen sind als Anschraubsystem konzipiert und mussen nicht geschwe
Vorgeschriebene Drehmomentwerte siehe Ariltaauf Seites7.

1 Wenn aus irgendeinem Grund eine Fehlerbehebung und/oder Reparatur wahrend der Montag
Elﬂ sollte, lesen Sie erst die Richtlinien und Sicherheitshinweise im WARTUNGSHANDBUCH.

1 Sollten aus irgendeinem Grund Schweil3arbeiten erforderlich sein, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmal

A VORSICHT

Beim Schweif3en von verzinkten Teilen kdnnen gefahrliche Dampfe entstehen. Um Vergiftungen zu vern
1 Tragen Sie IMMERgs®ignetes Atemschutzgerat.

1 Sorgen Sie IMMER fur eine gute Beluftung.

1 Schleifen Sie IMMER die Verzinkung von den zu schwei3enden Bereichen ab.

1 Die meisten Hubladebiihnen sind mit thermoplastischen Schlauchen versehen, die durch hi
SchweilR3funken und Schlacke beschadigt werden kénnen. Die Beschadigung eines Schlauchs kann
Verlust des Hydraulikdrucks und zu einem unbeabSiditikéender Plattform fuhren.

1 Das Eindringen von Schweif3funken und Schlacke tdem aifém explosionsartigen Brand verursachen.

1 Beide Arten von Vorkommnissen kdnnen den Schweil3er oder Installateur und umstehende Perg
Verletzungsrisiko oder Lebensgefahr aussetzen. Um diese Risiken zu vermeiden:
- Decken Sie thermoplasés&chlauche IMMER mit einer Schweil3decke ab, behkl@if&e bohren U

schweil3en.
- Uberprufen Sie die Hydraulikschlauche nach abgeschlossener Installation IMMER. Vergewisser|
Schlauche unbeschadigt sind, ersetzen Sieeslarbei B

Schweil3en kann schwere Schaden an den elektronischen Komponenten des Fahrzeugs und der Hublac
Um Schéaden zu verhindern:

1 Befolgen Sie IMMER die Anweisungen und Vorsichtsmalinahmen des Fahrzeugherstellers.
1 SchweiRen Sie NICW&nn dies vom Fahrzeughersteller nicht genehmigt ist.

1 Klemmen Sie IMMER den BihgsMinuspol der Batterie ab.
1

Schliel3en Sie die Masseverbindung IMMER direkt an das zu schweif3ende Bauteil an, und zwar so
der Schweil3naht.

SchweilRarbeiten sollten nur von ausgebildeten und qualifizierten Installateuren durchgefiihrt werden.

5 HUBLADEBUHNEACHBEGRIFFE
5.1 DHLM* HUBLADEBUHNEACHBEGRIFFE

Eine Ubersicht (ber die wichtigsten in den DHOHBAWMMIghern verwendeten Begriffien fid in der
BEDIENUNGSANLEITUNG.



5.2 ERKIBERUNG DERIONTAGEPARAMETER

larm LiftARMength Lange der Hubarme
vfh max | VehicleHoorHeight max Max. Ladeflurhohe (UNBELADEN), anwendbgedébdite Armlange
vfh VehicléHoorHeight Tatsachliche Ladeflurhohe (UNBELADEN)
vfh min | VehicleHoorHeight min Min. Ladeflurhéhe (VOLL BELADEN)
cth max |ChassislotalHeight max Max. HOhe von der Unterseite des Chassis bis zur Obdssaetuct
gultig fur die jeweilige Hubarmlange
cth ChassislotalHeight Tatsachliche Hohe von der Unterseite des Chassis bis zur O
Fahrzeugbodens
mfc Mounting heigRtoor toCentre of li Montagehéhe des Hubwerks unter dem Fapersagsen von
arm Oberseite der Ladeflache des Fahrzeugs bis zur Mitte des Hubar
mcg Mounting heigl@@entre of lift arm|Montagehthe des Hubwerks tUber dem Boden: gemessen von
Ground Hubarms bis zum Boden
mpg Mounting clearan@ates t@round |Bodenfreiheit unter der Hubladebiihne
lbup LiftBUmnper to rear Batform Horizontale MaR von der Ruckseite der Plattform bis
Unterfahrschutzeinrichtung
Ibug LiftBUmnper t@&round Vertikaler Abstand der Unterfahrschutzeinrichtung zum Boden
pd PlatfornDepth Gesantéingader Plattform
pduf PlatfornbepthUnderHoor Abschnitt der Plattform, dedem Unterseitéber die Ladeflache

Fahrzeugs in geschlossener Position hinaessagzmalni).




lof

Lift Overhang tBrame

Erforderlich&lberhang bis zum Ende des Hubwerks

lop Lift Overhang tBower pack Erforderlicher Uberhang bis zum Ende des vormontierten Hydray

lac Lift ArmCentre Mittiger Abstand der Hubarme

chw CHassiswidth Chassisbreite des Fahrzeugs

bwo min | BodyWdthQutside min Mindestkarosseriebreite mit Hydraulikaggregat in vormontierter P

bci BodyCutInside Breite des Bereichs zwischen den Hubarmen

bcw BodyCutWdth Breite der Ausschrfifitedie Hubarme und Schlie3zylinder

blb BodyLightBoxes Verflugbarer Einbauraum fir die Ruckleuchten des Lkw an der A
Schliel3zylinder

bft BodyHoorThickness Dicke der Heckquertraverse des Fahrzeugbodens

Ift LiftHoorThickness Max. Dicke der Heckquertraverse oder Ladekantecftizmhd adk

Fahrzeugs, ineictbcwfir die Hubarme und Schliel3zylinder

PO
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5.3 ERSTE SCHRITTE

1 Viele Fahrzeughersteller geben wichtige Anweisungen zu verschiedenen Aspekten der Installation von Hublagebifisobn heral

f
f
f

fur die Marke und den TygpFaédargestls sind. Beispiele:

- Schweil3anweisungen oder Schweildverbot

- Anweisungen fur Bohrungen am Fahrgestell und Schraubverbindungen am Fahrgestell

- Empfehlungen zur Verwendung von hydraulischen Abstiitzungen

- Richtlinien tber Sicherungen, elektrische SchuittstedanAnschluss von BatterieMassekabeln usw.

HINWEISE

Uberprufen und gewahrleisten Sie IMMER die Kompatibilitat von Hubladebiihne und Fahrzeug.

Befolgen Sie IMMER die vom Fahrzeughersteller herausgegebenam Mantagerieaufbauanweisungen.
Vergewissern Sie sich, dass geplante Anderungen an Fahrgestell und Aufbau des Fahrzeugs die Stabilititraadds
nicht nachteilig beeinflussen.

Sollten die Anweisungen des Fahrzeugherstellers im Widerspruch zu den Anweisungen von DHOLLANDIA s
Sicherungswerten usw.), wenden Sie sich bitte fir weitere Beratung an Ihren nationald iDL SiahDKdNntaktinformat
aufSeited.

=

Uberpriifen Sie, ob der Montagesatz vollstandig ist und alle fiir die Montage der Hubladebiihne erforderlidhdn Teile vorhand
Vergleichen Sie die elstttie Spannung der Fahrzeugbatterie mit der elektrischen Spannung des Hydraulikaggregats der Hub
Vergleichen Sie die tatsachlichen Fahrzeugabmessungen mit den in der MONTAGEZEICHNUNG oder technischen |
angegebenen maximalen Montagegtarn. Wenn die tatsdchlichen Abmessungen auf3erhalb der maximalen Montageparamet
fahren Sie NICHT fort und wenden Sie sich fir weitere Beratung an lhren nationalétaDeHEL_LANDIA

Uberpriifen und vergewissern Sie sich, dass FahrgasteiwudesAahrzeugs ausreichend stabil sind, um die von der Hubladeb
induzierten Krafte bei ihrer maximalen Nennkapazitat aufzunehmen.- Becdlonstgsktionsrichtlinien finden Sie in den
Anweisungen des Fahrzeugherstellers.

Nehmen Sie die edfetichen Stabilitditad Gewichtsverteilungsberechnungen vor.

Stellen Sie sicher, dass die Karosseriemdhéilgraeugchassis montiert ist.

Entfernen Sie alle Gegenstande, die den Aufbau der Hubladebiihne behindern (Unterfahrschutz, Resenidiaimiger, |
Werkzeugkésten usw.). Beraten Sie sich gegebenenfalls mit dem Fahrzeughersteller Uber Ersatzlosungen (addégpmazielle R
Anderungen am Auspuffrohr usw.).

Fuhren Sie die Hubladebiihne in Ubereinstimmung mit der StraReggksetzyaesaus, in dem das Fahrzeug angemeldet ist.
Sorgen Sie beim Anschluss von Hydraulikkupplungen dafir, dass die Anschliisse sauber sind. Verunreinigeiot8ie das Hydre
Schmieren Sie alle Lager und Schrauben, bevor Sie die Hublad&gmihnehimBn. Schmieren Sie die Lager vorzugsweise vor ¢
Montage der entsprechenden Scharnierbolzen.

Gehen Sie nach erfolgtem Einbau die Checkliste des Inspektionstests vor der Auslieferung durch. StelleEBiprsifthay, dass
von einem Priferterzeichnet wurde, der nicht zum Montageteam gehorte.

Versehen Sie keine der Hubladebiihnenfunktionen (HEBEN / SCHLIESSEN) mit Druck, bevor die Installation eallstindig ab
Wahrend des Einbaus und der Erprobung ist zu tGiberprifenustallsithgass die Hubladebiihne und ihre beweglichen Teile kei
der Fahrzeugsysteme (z. B. Aufhéangung, Bremssystem, hydraulische und elektriact. Bstiattkrotber beschadigen.

Ldsen Sie die Arretierschrauben fiir die Gelent@rdgischen Bodenangleichung nicht, bevor die Montage der Hubladebiihne voll
abgeschlossen ist.
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6 MONTAGEABMESSUNGHNRICHTLINIEN
6.1 MONTAGEABMESSUNGEN

9 Die nach Auftragsbestatigung Ubermittelte MONTAGEZEICHNUNG enthalt didoméesgedlcheasungen, die zu
beachten sind.

| BEISPIEL
Clent  Diholisincia Rskie Srl Ret [rery |cre 202020041 |sin: zomazves] s

ANY REMARKS SHOULD REACH DHOLLANDIA WITHIN 24 HOURS |
Tapa of Girasx
Nm s T oo
oy EL
| | & ot | o
IF 1| 2.8 0.8 8.8 108
i!' '!i OB x 125
N1 <150
N2 x17%
K14 x 1 50|
= HH <200
1 H18F x 1,50
W x200
175 LAk s i p H2D x 1850
i [ Vi § i 4 i a4 XZOT
I / y WOrK prossire;
e (e e @Hm .
l ll N
- L« I !
[ s -
l ¢ i "
Lty G b 1*‘" - )
| ! oy al
B A HIES0A
CAEGST_RIght MFC-Mzx ELo Lasghwazs Dl Flenaka: 200 mm g
&0 MFC-Min: L0 Abirrr Diaf Planaieal (F 3 600 %
f_i Bravel sEDmm - CR: 1200 | Sopra Al Blano: 1558 mm |
LI Capacid: TS0 Ry SokirA Finato: 4 i
[— Fifa: 202023947
% Modelfs Sponda:
vy e — o —— e )
e el o vis et ghchento DEOLLENDLR |LMG8.02
e . compuler. e r vate oy, Drawsd:  Auto Data: 11052020 0MAT  No
dx cortent ix not -breling, and to amy form of fagal sk s S

1 Wenn keine Montagezeichnung verfiigbar ist, verwenden Sie den DHOLLANDIA POCKET GUIDE (Papier ode
maximalen und minimalen Installationsparameter fur den jeweiligen Hubladebbherentyp zu erf

Maximun pay-load for transport
= over the last mile

Fitting dimensions

larm 600
viti max. (1) 1050
mific max. 520
mifc min. 50
Mg max. 530
lof (2) at mfc max. 485
lof (2) at mfc min. 90

1 Vergleichen Sie die in diesen Quellen angegebenen maximalen Montageparameter mit den ta
Fahrzeugabmessungen. Wenn die tatsachlichen Abmessungen auf3erhalb der maximalen Montageparameter lie
NICHT fort umeenden Sie sich fur weitere Beratung an Ihren nationalen DiH@hdeNDIA
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9 Die anzuwendende Montagehibeird in der MONTAGEZEICHNUNG angegeben oder kann mittels folgender
berechnet werden:

Ladeflurhohéhi 140
MontagehShenfc= >
Beispiel: Bei einem Fahrzeug mi infce(12b0el40)/RaB8bbmm ur h°® he von

1 Eine Abweichung ist zulassig, solange die maximalen Montagépardmetazingehalten werden.

1 Bei der Bestimmung der MontagdmadiBn Sie unbedingt IMMER die maximalen Montageffarerfieterain.

1 In der Abbildung unten wird erlautentcamelmcgkorrekt gemessen werden.

1 Befolgen Sie unbedingt IMMER die geltenden Bestimmungen beziglich des Unterfahns@iatdesenial telte
MalRebug, Ibupin.

1 Die Montagehdoimécwird von der Oberseite des Fahrzeugbodens bis zur Mitte des Hubarms gemessen. Die Abbil
zeigt, wie dies bei Hubladebihnen mit hydraulischer BodenangleihiungBHund automatischer mechanischel
Schragstellung am Bodenl(dt) gemessenrd.

- | o

I 77 7 | / i i s / | A
[
[T
=
| . !
o [ i A
= FJI é o
Nl o
Q)
- =
Eo
B 00
/. /| /S 1 1

{1 Der benétigte Uberhanfy/ lopvariiert abhangig von der Armléngeund der gewéahlten MontagehifieDie
Mindestiiberhangwerte r(ideimaxund die maximalen Uberhangwentef¢beinfinden Sie im POCKET GUIDE (Papier
oder App).

9 Die Hubarmbrelitebestimmt die Karosserieabmessboioigéswindblb(siehe unten).
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9 Die Hubarmbreite und die Position des Hydraulikaggregats (standardmafiig an der Seite oder optional in der Mi
diebwo min

—= QLW —— — i BCW e

| BWO MIN - f BFT / LFT

——

' CHW
[ BB - |L"'" BCl -—I

1 In den Bereichkow in dean die Hubarme und Schliel3zylinder die Heckquertraverse des Fahrzeugbodens kreuzen
Hohe dieser Heckquertraverse auf désbhdaéhrankt werden. Diésgingt von der Montagehifteind der Position
der Plattforhinter dem Heck des Aufbaus
- Wenn die Plattform direkt an den Heckrahmen montiert wird |flisietasgktald
- Wenn die Plattform mit Dichtungsgummis oder anderen Distanzstlicken montiert litindhist.das Maf3

—=— QATOOl / &

D
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6.2 WICHTIGE RICHTLINIEN

6.2.1 Vorgeschriebene Anzugsmorheathten!

1 Befolgen Sie ddiw mit €ormChassidragern die AnweisungéhnZn8.3ab Seit@2 um das Hubwerk zu positionieren,
die Position der Befestigungsschrauben zu bestimmen und das Hubwerk mit dem Chassis zu verbinden. Anv
Mindestmenge der Schrauben pro Seiter @Aroflie und ihrem Befestigungsmoment sind in den Anweisungen in de
dem Lift gelieferten Schraubensatz angegeben.

DHOLLANDI EEEAE DHOLLANDIA
M1631.F M1&631.FT

Contfent:

1) BT14.040.6921 @:}; 6x

2)BMBI4.6923 @)  6x
3) 95201/R  @E—a) IL/IR

H 4) 9374 & X

H 1) BT14040.6921 T, ox

Confent:
11

2) BMB14.6923 @ sx 5) 9375 @ 2x
3] BCI14.3 @ 2x &) BTi2.050 T, 4
Mremove bolt after installation T 4) 9520.L/R & e @ /1R [Tremeove bolf affer installafion 1] 7) BMBI2 &

91 Bei malgefertigten Fahrgestellen mit anderen Chassistragern als deF@imfagbedel mit derftragsbestatigung
spezielle Montageanweisungen fiir die jeweilige Marke, den Fahrzeugtyp, den Radstand und die Uberhang
versandt.

1 Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Montageanweisungen haben, bevor Sie beginnen. kalimicht, f
Exemplar der entsprechenden Anweisungen bei lhrem nationalen BaddleANDISiehe Kontaktinformationen auf
Seited.

‘ MM.9.V01.5- Mounting instructions

vy

/Vulkxwugen Crafter >2017
RWD | Singie Wheel | WE=ALL | OV=1270mm
MAN TGE >2017

RWD | Single Wheel | WB=ALL | OV=1270mm

Volkswagen Crafter >2017

RWD | Double Wheel | WB=ALL | OV=1270mm

MAN TGE >2017

RWD | DouDIe WNee! | WB=ALL | OV=1270mm

14



1 Oder wenn der Satz eine Rahmenverlangerur

BEISPIEL

s ™ K ™y
MM.9.P08.8460.5 - Mounting insfructions ’

/_ Peugeot Boxer
RWD | Single Wheel | WB=ALL | OV=1225mm
Fiat Ducato

RWD | Single Wheel | WB=ALL | OV=1225mm
Citro&n Jumper
RWD | Single Wheel | WB=ALL | OV=1225mm = iy
Dodge Promaster S (AT E =T D491
RWD | Single Wheel | WB=ALL | OV=1225mm J

Bolts. |y
[ATZ:1.5 EAt46921 - &G | 20 |
[M12:1.5 DiS6921 - 130 4 |

[ Z1.5 DINGFZ1 - 100mm| £ |
1415 DINGP21 - £0mem | B |

1
2
3
4

1 2 (AT TS - 100w D21
=%,
.%

20 (AT 1S - 1 30rmm ) DIMEs2 /

™ /‘ I ™

-
ool AT B - AT ) DINES 2
depands an I

Jft might vory from B on drowing / /

1 Achten Sie IMMER darauf, dass Hubwerk und Montageplatten entsprechend den Montageanweisunge
installiert ween.

1 Achten Sie besonders auf die Art der Schrauben, die Mindestmenge pro Seite, die Mindestgrof3e und (
Verteilung der Schrauben Uber die gesamte Flache der Montageplatte. Ziehen Sie Schrauben un
erforderlichen Anzugsmonmer@iehe Anhat@.2auf Seit&7.

1 Eine fehlerhafte oder nachlassige Mamaggaku fiihren, dass die Hubladebiihne nach dem Beladen der H
Fahrzeugrahmen fallt, was zu erheblicher Vedetturepensgefahr fir das Bedienungspersonal und ur
Personen fihrt.

1 Fahren Sie im Zweifelsfall nicht fort, sonde®iérdgem nationalen DHOLLAN&NHAler um Rat.
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6.2.2 Hecktiren mit Containerverriegelungen
1 Fur Falle, in denen sich die hinteren Tiren hinter dem Heckrahmen des Fahrzeugaufbaus und der Heck

Fahrzeugbodens befinden oder die Schldsser auf detreAddsdadeektiren angebracht sind, sitrliciis Richtlinien
verfugbar.

REAR
DOORS OPEN CLOSED

9 Diese Richtlinien sind bei lhrem nationalen DHGHBEAMNEY Aerhaltlich oder kénnen vo

DHOLLANDMebsite heruntergeladen werden:
www. dholl andia.com Z Country
Standar d cant i-UMe&Container locks | I i f

HINWEISE

1 Um die Plattform korrekt zu verstauen, muss sie zunéchst zum Fahrzeugboden GEHOBHpdnaaitildirelsis
Uberdruck aufgebaut wird. Dann wieder SCHLIESSEN, bis im Hydraulikkreislauf Uberdruck aufgebaut w
1 Wenn die maximale Hohe in der horizontalen Arbeitsposition und in der Fahrtposition unterschiedlich is

schatzen, widie Plattform korrekt geschlossen werden sollte.
1 Falsche Bedienung kann zu Schaden an der Plattform und am Fahrzeugaufbau oder zu vorzeitig
Scharnierbolzen und Lagern fuhren. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dassrégrufartliat) dadsoe

Verbindung mit einer StaAdabiadebihne jeder Marke korrekt funktioniert.

& I'anguage
s

t Z DH
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Es gibt drei verschiedene Methoden fir die Montage der Hubladebiihne:

1. Mit Montageschablonen (Option OAM103)alow@trerde, kann fur Situationen verwendet werden, in denen
Plattform den Heckabschluss der Karosseriedffnung bildet (ohne Hecktiiren) oder hinter den Fahrzeugtiren

2. Verwendung der Plattform in vertikaler Position. Entspricht Nr. 1, mithemvousgitzbass sie die Mdglichkeit
bietet, die Plattformposition auszugleichen, wenn der Fahrzeugaufbau schrég steht.

3. Verwendung der Plattform in horizontaler Position. Geeignet fir Kastenwagen oder fiir Aufbauten mit hinte
montierten Turschlossern. Siehé 2uzduf Séel6

Die Methoden 1 und 2 kdnnen nur fur standardmafige Plattformen mit einer herkémmlichen abgevandeten Ka

werden [Ref. OAP310].

Plattformen mit vagéarter Kante (Optionen OAP312, OAP313, OAP407, usw.) erfordern Methode Nr. 3.

Messen Sie die aul3ere Breite quer Uber die Hubarme. Diese Abmessung entspricht der inneren Breite, die zwis
Montageschablonen benéirg.
Markieren Sie die Mittellinie des Fahrzeugs auf der Heckquertraverse des Fahrzeugbodens. Positioniere
Montageschablonen so, dass:
1. der Abstand zwischen den 2 Montageschablonen der auf3eren Breite Uber die Hubarme entspricht.
2. der Abstandder Montageschablone zur Mittellinie gleich ist, sodass sie perfekt in der Heckkarosserietffnui
sind.

MJH —= |

+ MJV

o mjhundmjvwerden auch auf der MONTAGEZEICHI
angegeben, die bei Auftragsbestéatigung Gbermitte

Bei halben Plattformen positionieren Sie die Montageschablonen je nachadubdrderredegesehenen Position der
Plattform in der hinteren Aufbaudffnung.

Befestigen Sie die Montageschablonen mittels Schrauben, Klemmen oder Punktschvexkguerisaveese des
Fahrzeugbodens.




1 Achten Sie darauf, dass die Locher der zwei Montageschablonen genau aufeinander ausgerichtet sind. Um dies
schieben Sie ékohdurch die Locher und priifen Sie die Ausrichtung mit der Heckquertraverse deFbahdedldgbe des

1 Wenn die Hubladebihne mit einem Dichtungssatz zwischen der geschlossenen Plattform und der Fahrzeugkaro
wird, muss die Position der Bsthablonen angepasst werden, um die Dicke der Dichtungsgummis zu beriicks
Sieher.3auf Seité9

7.2 METHODE MIT VERTHRAPLATTFORM

9 Bringen Sie 2 provisorische Abstiitzungen an der Heckquertraverse an, im Abstand von max. 200 mm zur A
Karosserie. Vergewissern Sie sich, dass diese Abstlitzungen ausreictiemeh stéabhilend der Montage das Eigengewick

der Plattform zu tragen.
D —=
r PDUF

1 Montieren Sie die Stltzen in eineptidheter dem Fahrzeugboden.
pdufwird auf der MONTAGEZEICHN

und im POCKET GUIDE angegeber

1 Als nachstes heben SidPthi#tform an und positionieren sie auf den Stiitzen.

9 Die Plattform ist sehr schwer! Wenn sie auf eine Person fallt, kann sie schwere Verletzungen, mégliche
verursachen.

1 Gehen Sie daher auRerst vorsichtig mit der Plattfderwenden Sie geeignete Hebehilfen wie Gabels
Rundschlingen, Portalkran, Hebezeug usw., um die Plattform zu sichern und vor einem Absturz zu bewah

1 Schieben Sie ein Distanzstiick D = 5 mm (siehe oben) zwischen die
und den hinterBahmen der Karosserie.

1 Die Position anpassen und zentrieren. Stellen Sie sicher, dass die |
perfekt am Heckrahmen der Fahrzeugkarosserie ausgerichtet ist.

1 Befestigen und sichern Sie die endgultige Position der Plattform
Hebezeug, Klemmesw., um Montagefehler, unbeabsichtigtes Fallen
Verletzungen zu verhindern.

1 Wenn die Hubladebihne mit einem Dichtungssatz zwische _
geschlossenen Plattform und der Fahrzeugkarosserie montiert wir -
die Position der Plattform angepasst wendedje uDicke der
Dichtungsgummis zu bertcksichtigenz SalfeSeité9
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7.3 AUSWIRKUNG DES DIOWMEBSATZES

1 Wenn die Hubladebiihne mit einem Dichtungssatz zwischen der geschlossenen Plattform und der Fahrzeugkarc
wird (Option OATADATO005), muss ein Distanzstiick Q zwischen der Heckquertraverse und den Moradgeschab
der Plattform eingefuigt werden.

|
(ﬂ 1 I/ O(?j
Y M{@/\J

_-._\--—LI

\

— MI&50.A — MI650.A

36

Mit Montageschablone  Mit vertikaler Plattform MONTAGEZEICHNUNG ¢ MONTAGEZEICHNUNG
Dichtungssatz Dichtungssatz

1 Wenn eine MONTAGEZEICHNUNG verfiigbar ist, wird das erforderliche (Difian2siikl ANEBDAginal
Dichtungssatze darauf angegeben.
1 Wenn keine Zeichnung verfugbar ist, konnen die folgenden Richtlinien verwendet werden.

Oberund Seitenprofil Bodenprofil Q

U
o

27 mm mit Montageschabloner
32 mm mit Plattform

13 mm miflontageschablonen
18 mm mit Plattform

19



7.4 METHODE MIT HORIZAINFR PLATTFORM

l

T

\ K g ':': ‘.7_ ] . g 'A i o £ ‘ = I .:
: \W S | TS
: . = B % — & il
L. B ) b | Z ; / - 7 7

Diese Methode wird nur empfohlen, wenn die Plattform direkt hinter dem Heckrahmen der Karosserie oder den He
kann. Siehe au6l2.2auf Seitéa

Bestimmen Sie den Abstand, in dem die Plattform hinter der Heckquertravers&aumestiistiie. Bereiten Sie ein
entsprechendes Distanzstiisiche unten] vor, um dieses wahrend der Montage zwischen Heckquertraverse und
einzufugen.

Montieren Sie 2 Rohre tber dem vorderen Plattformrand, die den FahrzeugbodebQOmmindlestemppen.

B KN

S

Positionieren Sie die Plattform mit den zwei Rohren auf dem Fahrzeugboden. Schieben Sie das erforderliche
zwischenleckquertraverse und Plattform.

Die Plattform ist sehr schwer! Wenn sie auf eine P&mun dilschwere Verletzungen, moglicherweise mit
verursachen.

Gehen Sie daher &uRerst vorsichtig mit der Plattform um. Verwenden Sie geeignete Hebehilfen w
Rundschlingen, Portalkran, Hebezeug usw., um die Plattfonnrzd wicteinem Absturz zu bewahren.

1

E ]

Sichern Sie die Plattform gegen Herabfallen (mit Hilfe eines Briickenkrans, Hebezeugen, Gabelstapler mit Runds

Zentrieren Sie die Plattform in der Turdffnung.

Vergewissern Sie sich, dass die Plptfati@l und in einer Ebene mit dem Fahrzeugboden liegt.

Der Spalt zwischen der Heckquertraverse des Fahrzeugbodens und dem vorderen Plattformrand muss mit einer
oder anderen Techniken abgedeckt werden. Siglze2autBeitda
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8 MONTAGE DES HUBWERKS
8.1 EINFUHRUNG

9 Die Methode ist bei einfachem ChassiShageETrager eine andere als bei maRRgefertigtem Chassis. Siehaiuch

Seitel4

Basischassis mit-ChassisTrager

-

MaRgefertigtes Chassis mit unregelmaRiger Forn

Universallontageplatten OAM010

Schnellmontageplatten OAMO14, speziell far
FahrzeugtypaBstand und Uberhangabmessungen

OAMOI0

Montageplatten sinddngsrichtung nicht verstellbar.

Die Montageplatten haben Langlocher
Langseinstellung des Hubwerks.

Zur e

Montageplatten und Hubwerk werden zusammen md

Die Montageplatten werden zuedsna Chassis monti
das Hubwerk kann spater an den Platten befestigt wg

21



8.2 POSITIONIERUNG DEBWERKS MIT OAMO010

91 Positionieren Sie das Hubwerk auf einem Wagenheber mit Radern (Bestellcode M0025) oder einer &hnlichen V¢
1 Schieben Sie ddsbwerk unter das Chassis.

1 Um das Hubwerk problemlos bewegen zu kbnnel § LOsen Sie die Bolzen fir die Hubarme vc
Sie die Hubarme [Nr. 3] mit einem Hebezeug Plattformhanden.
sichern Sie sie amfdere Weise gegen Herabfallen. § Heben Sie die Hubarme [Nr. 3] auf die Montagesc
1 Trennen Sie dann die Gabeln der Hubzylinder [N [Nr. 4] (oder auf die Plattformhénde, je nach g
den Hubarmen [R]. Montagemethode).

4

@ﬁw T T

A VORSICHT

1 Das Hubwerk ist schwer! Wenn es aBeeioa fallt, kann es schwere Verletzungen, mdglicherweise mit

verursachen.
1 Gehen Sie daher dulRerst vorsichtig mit dem Hubwerk um. Verwenden Sie einen geeigneten Wagenh

das Hubwerk sicher und ohne Sturzgefahr zu bewegen.

1 Schieben Sie die Gelenkbolzen durch 9 Heben Sie das Hubwerk in die korrekte Montag:
Montageschablonen (oder Plattformhande) u mfc
Hubarme.

22



1 Beim Heben des Hubwerks mittig schieben. Schit § Drehen Sie das Hubwerk, um zu gewahrleisten,
das Hubwerk nie gewaltsam zu eineM®eitieren Sic ~ Oberseite des Hubwerks parallel Falmmzeugbode
beide Seiten des Rahmens in der natlrlichen Pos  ausgerichtet ist.
durch die in den Montageschablonen aufgef
Hubarme (oder Plattformhéande) vorgegeben ist.

1 Bei Schraubmontageplatten befestigen Sie die Montageplatte mittels der mitgelieferten Schrauben un
Rahmen. Ziehen Sie die Schrauben und Muttern in diesem Stadium nicht an.

1 Vergewissern Swch, dass das Hubwerk entsprechend der MONTAGEZEICHNUNG
Angaben im POCKET GUIDE (Papier oder App) ausgerichtet ist, bevor Sie die Mon
anbohren oder an das Chassis schweil3en.

9 Es ist nicht gestattet, ohne vorherige schriftliche Egumid) von DHOLLANDIA die Breite
Montageplatten zu reduzieren.
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8.3 BEFESTIGUNG DER MGBHPLATTEN OAMO010

1 AuBer bei Hubladebihnen, die mit vormontierten Montageplatten ausgedt&tt@KiMIDBINd die Montageplatten
als Verschraubungssydtenzipiert, sowohl dort, wo die Platten mit dem Hubwerk verbunden sind, als auch dort, \
Fahrzeugchassis montiert sind.

1 Wenn Sie dennoch die Absicht haben, zu schweillen, beachten Sie bitte, dass die Hubladebiihne mdéglic
thermoplastisch®ohlauchen ausgestattet ist. Beachten Sie die wichtigen Vorkeduti Sgéd.in

1 Vergewissern Sie sich, dass das Hubwerk korrekt unter dem Fahrzeugchassis und der Karosserie zentriert ist.

Passen Sie die Montageplatten an die Breite des Fahrzeugchassis an.

1 Richten Sie die Montageplatten aus und sorgen Sie dafir, kizehsmiseRubwerk stehen.

|

90°

4

Eie=ir aXDO#

LI
1 |
L

I'T

1 Die Montageplatten missen entsprechend den Anweisungen im Schraubensatz, der mit der Hubladebiihne gelief
Hubwerlgeschraubt werden (siehe unten).

24



® DHOLLANDI

M1631.F

M14F1.5

10

I remove bolt after installation ]

AW

ru—--‘l

see mounting
instruction

Confent:

1) BT14.040.6921

EX

2) BMB14.6923

EX

3) BC14.3

2x

4) 9520.1/R

cme E} IL/IR
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1 Beim Verbinden der Montageplatten mit dem Hubwerk-fowmsigdiélalterung [Nr. 1 unten] vollstandig in den Schilitz |
2] in der Montageplatte [Nr. 3] passen.

3

[ —

o

1 Positionieren Sie das Hubwerk, die Montageplatten, Schrauben und Muttern entsprechend den Anw

Handbuch.
1 Ziehen Sie die Montageschrauben mit dem erforderlichen Anzugsmoment aril &Siaté Beitdn(siehe Wert

fer AScherkraftn).
1 Nichtbeachtung kann zum Absturz der Hubladebihne und ihrer Last fuhren und fur den Bediener U

Verletzungsder Lebensgefahr fuhren.

1 Die Montageplatten missen entsprechend deheradstAnweisungen aufFdaszeugchasgjeschraubt
werden.

1 Der mit der Hubladebiihne gelieferte Schraubensatz enthdlt die vorgeschriebenen Schrauben.

9 Achten Sie besonders auf die Art der Schrauben, die Mindestmenge pro Seite, die [GiitedsgaH oune
die Verteilung der Schrauben tber die gesamte Flache der Montageplatte. Ziehen Sie Schrauben und Mt
erforderlichen Anzugsmoment an (siehe Werte f¢

@

1 Maximieren Sie die Verteilung der Montageschrauben sdretel®lypeflache der Platten, die Chassis und Hilfsrahrr
Uberlappen.

MIL DIN69Z2I
10.9

1 Wenn die Montageplatten zu hoch sind und dem Hilfsrahmen oder den Querverstrebungen der Fahrzeugkarosser
kdnnen Sie gekurzt werden, allerdings unter Einhaltunguteyefnweliiesem Abschnitt.
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9 Verschiedene Fahrzeughersteller bieten vorgebohrte Fahrgestelle an und erlauben nicht, zusatzlich

Chassistrager zu bohren.

1 Befolgen Sie unbedingt die Mentagj&arosseriebdnoweisungen déahrzeugherstellers.

MI4 DING9ZI !

T

1

Wenn die Verteilung der Locher bei Fahrzeugrahmen mit ab Werk vorhandenen Bohrungen nicht den obigen
entspricht, priifen Sie zunéchst, ob Sie die Montafgéhdieen konnen, um eine bessere Ubereinstimmung zwischen

Montageplatten und denr@udien im Chassis zu erreichen.

Wenn nicht, fuigen Sie 2 zuséatzliche Schrauben an der horizontalen oder vertikalen Peripherie hinzu. Eineg Schrau

Mitte bietenur eingeschrankten Mehrwert.

Oder verwenden Sie, wennichpden Hilfsrahmen, um X<40 einzuhalten.

Ldsung mit zwei zusatzlichen Schrauben:

+2
EXTRA

o o o o

i

10.9

Ldsung mit Schraube im Hilfsrahmen
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Um mit dem Bohren fortzufahren, markieren Sie die Position der Bohrldcher auf den Montageplatten, dem Fahrz

demHilfsrahmen.

Bohren Sie die Locher (g des Bohréigert Bler Schrauben + 0.5 mm).

Montieren Sie die Montageplatten, Schrauben und Muttern am Fahrzeugchassis und Hilfsrahmen. Ziehen Sie alle
Muttern mit dem erforderlichen Anzugsmomeimé &iege fur Scherkratft).

HINWEISE

Die fur die Befestigung des Hubwerks am Chassis verwendeten Schrauben und Muttern missen
erforderlichen Anzugsmoment angezogen werdesn h e
Wenn Sie Montageschrawegwenden, die nicht von DHOLLANDIA geliefert wurden, lassen Sie sich da
Anzugsmoment von lhrem Anbieter bestatigen und vergewissern Sie sich, dass sie mindestens eine gld

gewahrleisten.

Uberprufen Sie die Schrauben Dacthfiihrung des statischen und dynamischen Gewichtstests im |
Inspektionstest vor der Auslieferung und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Wert e

fer

AScherkraft
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8.4 BEFESTIGUNG DER MGBHPLATTEN OAMO014

1 Die Anleitungen fir die Schnellmontageplatten OAMO1l4ef@itsssiselverden bei der Auftragsbestatigung ausgeget
oder sind bei lhrem nationalen DHOLiHAdMIDI& erhaltlich. Siehe Kontaktinformationendauf Seite

MM.9.V01.5- Mounting instructions

/" Volkswagen Crafter >2017
RWD | Singie Whee! | WB=ALL | GV=1270mm
MAN TGE >2017

RWD | Single Wheel | WE=ALL | OV=1270mm
Volkswagen Crafter >2017
WD | Double Whes | WB=ALL| V_1270mm

MAN TGE >2017

RWD | Double Wheel | WB=ALL | OV=1270mm

P BEISPIEL

9 Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfaltig. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren nationblandEiOLLANDIA

Handbuch.

91 Positionieren Sie das Hubwerk, die Montageplatten, Schrauben und Muttern entsprechend den Anw

9 Ziehen Sie die Montageschrauben mit dem erforderlichen Anzugsmoment anl&izdng Sehi@rdWerte fi

AScherkrafti).
1 Nichtbeachtung kann zum Absturz der Hubladebihne und ihrer Last fiihren und fur den Bediener (

Verletzungsder Lebensgefahr fuhren.

1 Die Montageplatten sind mit Langlochermrnesselass das Hubwerk umiid herbewegt werden kann, solange die
Schrauben nicht angezogen sind. Nutzen Sie diese Mdglichkeit zur Feinabstimmung und Optimierung der Position
9 Die INSTALLATIONSZEICHNUNG zeigt genau, wo dasinsidivienik der Montageplatten und Langlécher zu montie

Ist.

1 Falls keine Montagezeichnung verfugbar ist, verbinden Sie den Hubarm mit den Montageschablonen odé&r der Pl
ab Seitd 7). Heben Sie das Hubwerk an, bis die Befestigungslécher im Hubwerk mit den Langléchern in der M

fluchten.

1 Stellen Sie sicher, dass die tatsachlichen Abmessungen mit den mizgepdeanéoerric, mcg, viibereinstimmen.

MIN.
L
.-:a MlL DIN69Q 2]
10.9
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1 Maximieren Sie die Verteilung der Befestigungsschrauben. Bleiben Sie innerhalb eines Bereichs D, in dem di
Schraubenpositionen [Mp]. duf dem Hubwerk nicht Uber die vorhandenen Langiiddentageplatten hinausragen.
Wenden Sie sich an lhren nationalen DHOLHAMIEA um etwaige Abweichungen zu klaren (z.B. Tausch gegen la

oder kurzere Hubarme).

MAX.
POSITION

o ouT \ Jo )
o ©
|

‘@D oo &> e )
o500 O

. N |
—T
D MAX.
POSITION
o] o |N
@ @
é‘gc m:oc%%’ﬁ
/ &~ —

1 Das Hubwerk sollte gemal den speziellen Anweisungen fir den betreffeetleroSaigeptditen OAMO014
an die Montageplatten geschraubt werden.

91 Der mit der Hubladebiihne gelieferte Schraubensatz enthdlt die vorgeschriebenen Schrauben.

1 Achten Sie besonders auf die Art der Schrauben, die Mindestmenge pro Seite, die MingldaggéBewied Gt
die Verteilung der Schrauben uUber die Lange der Langlécher in den Montageplatten. Ziehen Sie Sct
Muttern mit dem erforderlichen Anzugsmoment an.

1 Installieren Sie die Montageplatten, das Hubwerk, die Schraubeigemé@fdaerAnweisungen in diesem Hal
und den speziellen Anweisungen fur die betreffenden Schnellmontageplatten OAM014.
T Ziehen Sie die Montageschrauben mit dem erford
1 Nichtbeachtung kann zum Abdt¢ur#ubladebtihne und ihrer Last fihren und fir den Bediener und Ur
Verletzungeder Lebensgefahr fihren.

29



8.5 ALLGEMEINE HINWEISE

1 Sofern die Montageplatten nicht auch mit dem Hilfsrahmen verschraubt werden, ist darauf zu achtergrdass der
Bereich hinter den Montageplatten ausreichend fest verbunden ist, um ein Verbiegen des Chassis zu verhindern.

1 Sollten Sie Zweifel haben, wie Sie die Hubladeblihne ordnungsgemafl montieren sollen, UNTERBRE
undholen Sie bei Ihrem lokalen DHOL-A&imr professionelle Ratschlage ein.

1 Fahrlassigkeit kann das technische Personal, den Bediener und dritte Parteien einem grof3en Risik
schweren Verletzungen oder zum Tod fuhren.

1 Alle Metallarbeiten (Bohren, Schneiden, Schleifen, Schweilen) an Chassis, Hilfsrahmen, Heck
Fahrzeugaufbau erfordern einen angemessenen Korrosionsschutz. Beachten Sie unbedingt die
Fahrzeugherstellers.

1 Decken Sie thermoplastiSdtgauche IMMER mit einer SchweiRdecke ab. Uberpriifen Sie die Schlauche
der Metallarbeiten und ersetzen Sie beschadigte Schlauche.
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8.6 MONTAGE DER ANHANGHPLUNG
8.6.1 Allgemeines

1

UnterfahrschutzvorrichtungeAnimé@hgerkupplungen werden nach strengen européischen Normen hergestellt ur
maximale Verkehrssicherheit zu gewahrleisten.

Unterfahrschutzvorrichtungen und Anhéngerkupplungen missen gemafR den Anweisungen von DHOLLANI
Schrauben mit dem erforderlichen Anzugs mol6lauftSeitdh
Anderungen an diesen Konstruktionen sind nur nach vorheriger seifiltigiiciged iEsh DHOLLANDIA gestattet.
Eine Missachtung kann zu einem Verstol3 gegen die gesetzlichen Vorgaben und zu einer Verweigerung der Al
bei der Inspektion fiihren. Dies kann andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefahrden Vedeiz sopereoder zum|
fuhren.

8.6.2 Anhangerkupplung mit OANiIRageplatten
1 Wenn die Bestellung der Hubladebihne den Unterfahrschutz beinhaltet, ist dieser in der Regel ab Werk vorn

1 Der mittlere Unterfahrschutz kann mit einer ogtidoateitung fir eine Anhangerkupgitiog {AF103] angepasst we

1 Wenn der Unterfahrschutz ab Werk vormontiert ist, befestigen Sie die zusétzlichen Versteifungen
Satz enthaltenen Schrauben alMedtageplatte. Ziehen Sie die Schrauben mit dem erforderlichen Ar
an (siehe Werte f¢r AScherkraftd).

1 Wenn der Unterfahrschutz als separater Satz geliefert wird, beachten Sie die Installationsanweisul
Auftragsbestétigung eehalitaben, oder wenden Sie sich an lhren nationalen DHEANA®DUM e
Exemplar der entsprechenden Montageanweisungen zu erhalten. Siehe Kontaktinformationen aui

9 Die Anhangerkupplung sollte mit dem Hubwerk und seinen Montageplatten gemal3 den da
Anweisungen verschraubt werden.
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Der mit der Hubladebiihne gelieferte Schraubensatz enthalt die vordasutaiddemen

Achten Sie besonders auf die Art der Schrauben, die Mindestmenge pro Seite, die MindestgréfRe und C
Position. Ziehen Sie Schrauben und Muttern mit
1 Wenn die Aahgerkupplung in der Hohe und/oder Tiefe neu positioniert werden soll, muss die gleiche Anz
verwendet werden, wie urspriinglich geliefert.

DHOLLANDIA

=a =

M1631.FT N
2 ) ‘
L M14F1.5
M12

see mounting

instruction
Ay
@/ I \ |
=, \
Conftent:

) BT14.040.6921 @, &
2) BMB14.6923 & sx

3) 9520.1/R IL/IR

l 4) 9374 & x

L 15) 9375 N
6) BT12.050 Ty
7) BMBI12 &

' remove bolt after installation ]

32



8.6.3 Anhangerkupplung mit OAMGiageplatten
1 Die Anleitungen fir die Schnellmontageplatten OAMO014 fur spezielle Chassis werden bei der Auftragsbestéatigun
sind bei Ihrem nationalen DHOLLAfdBdRer erhaltlich. Siehe Kontaktinformationendauf Seite

1 Die Anhangerkupplung sollte mit dem Hubwerk und seinen Montageplatten gemafd den fir die |
Fahrzeugtyp, den Radstand und die Uberhangabmessungen vorgesehenen Anweisungen verschraubt v

1 Der mit der Hubladebiihne gelieferte Schraubensatz enthélt die vorgeschriebenen Schrauben.

1 Achten Sie besonders auf die Art der Schrauben, die Mindestmenge pro Seite, die MindestgrofRe und
sowie die Position. Ziehen Sie Schrauben und Mutterenfoitdgrlichen Anzugsmoment an (siehe Werte f
AScher kr al6.2aif Seit§?). Anhang

Code Description QTY | Material
B E I S I I E L XFLM.10.06.CA.OVK |Frame LM.10.06-115cc-1200 1 5355
9605.* adapter left 1 5355
9520.R 1 5355
7605 cdapter right 1 5355
o520 Eh;elm\af Tnks mounting plate ; o
BT14.045.6921 llg,s;un'boﬂ MT4x45 DIN 69271 4 10.9
BMB14.4923 Borgmoer M14 DIN923 38 109
E [Steun Rechis fowing hook
F406.LER "M.10.05 1 5355
- Sicun Links fowing hook
F406.LEL | M.10.06 1 5355
Tussenstuk Links fowing hook
7408.L LM 10.08 1 5355
Tussensiuk Rechis fowing hook
7408.R | M.10.08 1 5355
Bumperconsituchic Trekhaak
52488 LMI0 1 5355
5487 Plaat Stekker fow hook 1 5355
- Klemlat Achter frekhaak
9375 LM.15/20/30 2 5355
5 BT14.040.6921 32 10.9
5247 Klemplaat Trekhaak LM.10 1 5355
Tussenplaat Snelmontage
5702 1068 2 5355
R mounting plate 2 3355
BT12.100 Bout M12x100 [ 88
BMB12 Borgmoer M12 12 88
BT12.035 Bout M12x35 4 88
Klemlat Sfeun fowing hook
7407 LM.10.06 4
BC12.2 Veerondel M12 12
BT12.025 Bout M12x25 12
5 [BMB16 Borgmoer M1 1
SoRTon
— TZeAd [Soiet AMC S
= Scale:1:1 TWHO0015.5K
DHOLLANDIA| * V * Por(pwsce 595187 |
[Furchased article lPoge: 1 OF 2|

TWHO0015.5K

— 2xM14-10.%
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—
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|
3xM14-105|
DIN621
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L : =] /
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i “Ne
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9 MONTAGE DER PLATTWOR

1 SchlieRen Sie die Batteme Massekabel der Hubladebihne an die Batterierl haljsselitedd, um eine problemlose
Bewegunder Hydraulikzylinder zu ermdglichen.

A VORSICHT

1 Hydraulikginder unekreislaufe konnen Luft enthalten. Die Kolbenstangen kdnnen mit kleinen StéRen h
werden, weneiZylinder mit Ol gefullt ist.

M Beachten Sie IMMER die Sicherheitshinweise und VorsichtsmalRnahmen, die in den
SICHERHEITSHINWEISEN FUR INSTALLATION, WARTUNG UND REPARATUR enthalten sind.

1 Wenden Sie sich im Zweifelsfall an lhren nationalen DH@&hMADUN weitere Unterstiitzung zu erhalten.

1 Fetten Sie die Lager der Hubarme-[Nunten] und destellbare Verlangerung der Schliel3zylinder [Nr. 2], bevor Sie
entsprechenden Scharnierbolzen montieren.

9 Plattform und Hubwerk sind sehr schwer! Wenn sie auf eine Person fallen, kann dies schwere Verletzur
mitTodesfolge, verursachen.

1 Gehen Sie daher aufRerst vorsichtig mit Plattform und Hubwerk um. Verwenden Sie geeignete Hebeh
Portalkran, Gabelstapler mit Rundschlingen usw., um die schweren Komponenten zu sichern und e
vehindern.

1 Sichern Sie die Plattform IMMER gegen Herabfallen, solange Sie im Bereich der Plattform arbeiten.

1 Bleiben Sie ab dem Moment, in dem die Plattform nicht mehr gesichert ist, IMMER wachsam, solange
nicht entliftet wurde. Haleesi&h aus dem Bereich der Plattform sowie von den bewegenden Teilen der Hul
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1 Wenn die Gaképfeder Hubzylinder [Nr. 1] von den Hubarmen [Nr. 2] getrennt wurden, betéatigen Sie HE
um die Bohrung in den Gap&iNr. 1] mit den Bohrungen in den Hubarmen [Nr. 2] auszurichten.

1 Montieren Sie die Bolzen in die urspriingliche Position. Befestigen Sie die Arretierbolzen und Muttern rr
Drehmoment.

1 Alternativ kdnnen Sie die Kolbenstange was fidighd einschieben oder herausziehen:
1. Offnen Sie die Sicherheitsventile an den Hubzylindern manuell [siehe unten].
2. Losen Sie die Hydramgchlissder an den Zylindern angeschlossenen Schlauche (um Vakuumkrafte z
3. Dricken / ziehen Siekditbenstange von Hand.
4. Ziehen Sie die Hydraulikanschliisse wieder fest

Ventil 6ffnen Ventil schlielRen

: S &
9 Betatigen Sie HEBEN und bauen Sie langsam Druck in den Hubzylindern auf. Stoppen Sie, sobald
Hydrauliksystem Uberdaudkaut.

Entfernen Sie gegebenenfalls die Montageschablonen.
Entfernen Sie den fahrbaren Wagenheber.

E R

0
‘\I | @{
(g
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1 Sehen Sie sich genau an, wie die 4 Scharnierbolzen, Rollen, Bolzen und Muttern an den Plattformhi
Entfernen Sie sie dann. (WertieSRattform zur Montage des Hubwerks verwendet haben, haben Sie in fri
die Bolzen der Hubarme bereits montiert, und diese sollten nicht mehr entfernt werden).

1 Heben Sie die Plattform an (mit Hebezeug, Brickenkran, GabelstaplemitiglAnseilpund posdieni Sie si

tber den Hubarmen.

Richten Sie die Plattformhande @odeimgen in den Hubarmen aus.

1 Montieren Sie die Bolzen an den urspriinglichen Positionen. Ziehen Sie Schrauben und Muttern mit
Anzugsmomednt.

|

1 Offnen Sie die Plattform in einem Winkel von 45°. Richten Sie die SchlieRzylinder auf die Offnung in ¢
mithilfe der elektrischen Steuerungen oder manuell aus [itgheatasié oben beschrieben].

1 Montieren Sie die Bolzen der Schlie3zylinder. Nach der Einstellung des Hubs der Schliel3zylinder werde
und die Bolzen befestigt (dietkauf Se&39.

Die gezeigte Plattformhand befindet sich auf der rechten Seite
1 Scharnierbolzen fir Hubarm

2  Scharnierbolzen 8aohlie3zylinder

9 Bauen Sie vorsichtig Druck in dentuSchlie3zylindern auf. Stoppen Sie, sobald Sie héren, dass das Hy
Uberdruck aufbaut.

A VORSICHT

1 Um die Plattform zu 6ffnen, sind die meisten Schliel3zylinder mit stagkeehieéed@jn Die Kolbenstangen reg
beim Freisetzen des Hydraulikdrucks schnell und plétzlich.
(*) Ausnahme: Bei Option OAH026 werden die SchlieRzylinder durch Hydraulikdruck betatigt (Offnen mit
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10 SONSTIGE MECHANISAREEEITEN
10.1 ENDANSCHLAGHR DIE ARBEITSPOSNIDER PLATTFORM

1 Im Betrieb ist es erforderlich, dass die Hubarme fest gegen die Unterseite oder die Ruckseite der Heckque
Fahrzeugbodens gedruckt werden konnen. Dies erleichtert den problemlosen Transfer georveohtesrBlrattasim
auf derrahrzeugboden (und umgekehrt).

1 Es gibt verschiedene Werksoptionen.

OATO0O01 4-Seiten
Gummidichtungssatz mit ietégm
Endanschlag

OAMOO0® Endanschlag an der OAMOOY Endanschlag an der
Unterseite der Karosserie Ruckseite der Heckquertraverse

1 Oft werden Endanschlage vom Karosseriebauer entsprechend seinem eigenen Karosseriedesign gefertigt. Div
werden nachfolgend gezeigt.

Selbstgefertigte Endanschlage an « Selbstgefertigte Endanschlage, die Selbstgefertigte, einstellbare
Heckquertraverse des Fahrzeugau dem Fahrgestell oder Hilfsrahmen Endanschlage, die an das Fahrges
verschraubt / verschweifl3t sind oder den Hilfsrahmen des Fahrzeu
montiert sind

HINWEISE

1 Die Endanschlaér. 2 unten] an der Unterseite der Fahrzeugkarosserie oder am Fahrgestell miissen so
am Gelenkpunkt [Nr. 1] des Hubzylinders positioniert werden, um eine Uberbeanspruchung der Hubarmg
zu vermeiden.

1 Die Endanschlage [Rlrmulssen stark genug hergestellt werden, um die von den Hubzylindern ausgel
maximalem Hydraulikdruck aufzunehmen.

1 Die Endanschlage [Nr. 2] mussen eine optimale Ausrichtung der Plattform an der Heckquertraverse ¢
ergeben.d Bedarf anpassen.

1 Die Endanschlage [Nr. 2] missen einen ausreichenden Druck der Plattform auf die Dichtungsgumn
ermoglichen. Bei Bedarf anpassen.

1 Ziehen Sie alle Schraubverbindungen mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment dr. SZahSditéiang
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Endanschlag max. 50 mm vom Gelenkpunkt des Hubzylind Wenn Endanschlage innerhalb eines Abstandes von 50

ist OK. Keine weiteren MaRnahroeteglith. Gelenkpunkt des Hubzylinders nicht mdglicist s@ill, harte
Anschlag gegen die Heckquertravéese Fahrzeugbode
erforderlich

SR N % —

~—MAX 50

>50 >30

10.2 FAHRTPOSITION DERPIFORM

f Montieren Sie ggf. die Aluminiumprofile und Dichtungsgummis (OptianG@ATV08) an den Heckrahmen des
Fahrzeugaufbaus. Siehe @8duf Seité9

A B Installation
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1 Als nachstes werden der Hub des SchlieRzylinders und dierdartptaiform eingestellt.

1 Die meisten SchlieRzylinder wenitkets interner Fed: § Offnen Sie daher die PlattforsStwinkel, um d
(*) geoffnet, die eine starke Zugkraft auf die Scharr
ausiben, wahrend die Plattform in ihrer Fahr
geschlossen ist.

1 (*) Ausnahme: mit Motor getffnete Hubladebuhner
OAHO026

it
Y

1
1
1

Scharnierbolzen des Schliel3zylinders vor
Plattformhanden zu l6sen und diese Bolzen wiel
Plattformh&nde zu montieren, wenn zum Ausfa
Kolbenstangen nur manuelle Kraft eingesetzt wir

Sorgen Sie IMMER daféiss die Plattform gegen Herabfallen gesichert ist.

Achten Sie darauf, dass die Plattform von mindestens 1 der 2 SchlieRzylinder gehalten wi
Losen Sie NICHT beide Schlie3zylinder von der Plattform, es sei denn, sie ist an eine
Hebezeugerinem Gabelstapler mit Anschlagmitteln usw. aufgehangt.

9 Der Hub der SchlieRzylinder [Nr. 1] lasst sicham ei | Positionieren Sie die Plattform in Fahrtposition, fe

)l

einstellen, wenn diese von der Plattform geldst sin
2 verstellbare Verlangerungen [Nr. 4] passen (
Gewindeende [Nr. 2] &=hliezylinders [Nr. 1]. | |
Kontermutter [Nr. 3] blockiert die Verlangerungen

der gewiinschten Position.
Schrauben Sie die Verlangerungen [Nr. 4] NICHT

bis zur Markierungsnut am Gewindeende [Nr. 2 §
Sollte dies nicht mogtiem, fragen Sie Ihren natior
DHOLLAND#Aéndler nach langeren Verlangerung

4).

J
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den Heckrahmen des Fahrzeugaufbaus oc
Dichtungsgummis.

Lésen Sie den Faltenbalg am EnKeldenstange.
Drehen Sie die Kontermutter [Nr. 3] los, sod
einstellbare Verlangerung [Nr. 4phusigeschrau
werden kann.

Mit der Funktion SCHLIESSEN wird der Schliel
[Nr. 1] bis zum maximalen Hub S herausgeschot




1 Zum Kirzen dgchliel3zylinder [Nr. 1] die Verlanger
[Nr. 4] einschrauben, zum Verlangern der Schlie
[Nr. 1] herausdrehen.

1 Stellen Sie die Verlangerungen [Nr. 4] so ein, dass
ihrer Bohrung 5 bis max. 10 mm langer / weite
entsprechendenchér in den Plattformhanden [Nr. 5

1 Drehen Sie die Verlangerungen [Nr. 4] NICHT wei
zur oben gezeigten Markierungsnut heraus. Sollte

Nach korrekter Einstellung die Sicherungsmutte
mit einem-Schlussel fest anziehen.

Sichern Sie die Sicherungsmuttern [Nr. 3] zusa
einer Madenschraube M6 [Nr. 5] in der Seitenfl
Sicherungsmuitter.

Sichern Sie die M6 Madeaste durch ein
Schlagdornpunkt unmittelbar neben der Offnung.
Bringen Sie den Faltenbalg wieder in der richtigel

mdglich sein, fragen Sie Ihren nationalen DHGL
Handler nach langeren Verlangerunggn [Nr.

an und befestigen Sie seine Muffe.

1 Betéatigen Sie OFFNEN / SCHLIESSEN, um die Locher in den verstellbaren Veridhaerdegdrofiern in
Plattformhanden auszurichten.

1 Montieren Sie die Bolzen des Schliel3zylinders [Nr. 1] und die Rollen an den urspriinglichen PoSitibriaeite
34 Ziehen Sie Schrauben und Muttern mit dem erforderlichen Anzugsmoment an.

9 Ein Herausdrehen der Verlangerungen lUber die sicherdin@usrkzam zu einer Fehlfunktion der Schlie3zyl
zum Herabfallen der Plattform flhren.

i Fahrlassigkeit kann den Bediener und dritte Parteien einem groRRen Risiko aussetzen und zu sch
eventuell mit Todesfolge, fihren.

1 Uberpriifesie, welche Wirkung die Einstellung des SchlieRzylinders auf die Dichtungsgummis hat (falls zutreffend
gegebenenfalls den Hub der SchlieRzylinder weiter ein.

f Wenn die Plattform mit einem Plattformschloss ausgestattet ist, muss diesf&xthlddsesdan der Seite des
Fahrzeugaufbaus veraabt oder angeschweil3t werden.

lf, !

E[ﬂ 1 Wenn die Hubladebiihne der EN12642 zur Ladungssicherung entsprechen muss, wenden Sie sich vor ¢
der Hubladebiihne an Ihren nationalen DHOHaKNRA umiederforderlichen Schnittstellen festzulegen.
Siehe Kontaktinformationen aufiSeite
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10.3 EINSTELLUNG DER HXDRSCHEN ABSTUTZEING

1 Eine zentrale hydraulis&bstiitzung [Option OAH040.50] kann bei der Erstbestellung zusammen mit lhrer Hubl:
erworben oder spater erworben und anbladeblinne nachgeristet werden.

1 DHOLLANDIA empfiehlt dringend die Verwendung von hydraulischen AbstBewmgkrtmiladen schwe
Maschinen.

1 Die Verwendung von Abstitzungen wird von verschiedenen Fahrzeugherstellern Korgesttbrigb&ie (
Anweisungen des Fahrzeugherstellers.

1 Zweck der Abstlitzungen ist es, Instabilitat und Umikpperedgs zu verhindern und das Fahrzeugchassisibéim Be
Entladen zu stiitzen. Sie eignen sich NICHT zum Heben des kompletten Fahrzeugs und seiner Fracht. Sichere Be
siehe Abschnitt 9.7 der BEDIENUNGSANLEITUNG.

9 Die zentrale hydraulisdstifzung [@pn OAH040.50] istlam Hubwerk vormontiert. Der Hub des Zylinders ist festgel
die Lange des mechanischen Beins ist aber verstellbar.

f Wahrend sich die Fahrzeugaufhangung in ihrer unbelasteten, neutralen Position beitntBSDREAGMEBSENKEN,
um die hydraulische(n) Abstiitzung(en) vollstandig abzusenken. Driicken Sie ABSTUTZUNG SENKEN, bis Sie h
Hydrauliksystem Uberdruck aufbaut.

Losen Sie die 2 Schrauben des mechanischen Beins/der mechanischen Beine.

Fahren 8idas/die Bein(e) manuell bis zum Boden aus.

1 Befestigen Sie die 2 Schrauben und Mutte®j fNrch die 2 Profile [N @er mechaniscHatiitze (nn maximalem
Abstand voneinander.

= =4
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1 Heben Sie das Fahrzeug NICHT an, um die Schrastjesiujidilals nachste verfligbare Loch in den Profildi zNr. 3
fuhren, und fahren Sie das Profil [Nr. 4] NICHT weiter aus, als es der Bodeulierfatiibtrsvésner Zwischenposition
landet, heben Sies etwas an, nehmen Sie die kiirzere Positiwh l@iimgen Siee &chrauben [Ni2]ldort an.

{ Betatigen Sie ABSTUTZUNG HEBEN / ABSTUTZUNG SENKEN mindestens dreimal, um Aufbau und Famktion de
Abstitzungen zu Uberprufen.

1 Ziehen Sie die Schrauben {Arnfit dem erforderlichen Anzugsmam an. Si ehe

Seiteb7.

We r tl@2auf ¢ r

-
I
DOWN

|

—p
~ H.
UP

|

GG TS T T

42



11 ELEKTRISCHE INSTAIDN
11.1 INSTALLATION DES HMBEDIENKASTENS

1 Aufgrund der grof3en Auswahl an Bedienkasten wird die Installation des Hauptbedienkastens, der Batterien und c
in einem gesonderten Dokument behandelt.

1 Lesen und befolgen Sie die AnweisungehERGENERAE (aktuell e Ve
Anwei sungen nicht mi t der Hubl ade Berdich enseg
Website heruntergeladenmieve
www. dhol |l andia.com Z Country & |l anguage
General Z é select required manual

1 Die drei wichtigsten Typen von Aul3enbedienk&sten sind:

ypl Typ?2 Typ 3

AulRenbedienkasten in Bedieneinheit mit z\ Optional: separater Aul3enbedienk
Hydraulikaggregat integriert, m Kipphebelschaltern, mit eil mit Hauptbatterieschalter
Hauptbatterieschalter Fahrerhausschalter zu kombinierer

Am Hubwerk vormontiert keine| Zur Montage an der Unterseite deg Zur Montage an der Unterseite
zusatzlichen Arbeiten erforderlich | Aufbaus Aufbaus oder mit Montagebiigel OA
1 OAEO030.BT.P.0 mit 1 OAE048.0 1 OAEO030.BT.0 mit Kreuzhebelsc

Kreuzhebelschalter
1 OAEO041.BP.P.0 mit Drucktaste 1 OAEO041.BP.0 mit Drucktastern

9 Die separaten Aufl3enbedienkdsten werden mit einem Stahlblgel geliefert, der vorzugsweise an die Un
Fahrzeugaufbaus geschraubt wird, aber auch angeschweif3t werden kann.

HINWEISE

9 Die Bedienkasten sind aus Verbundmaterial §efavigdfunken verursachen Schéaden.

1 Um Schaden an Bedienkasten und allen anderen Bauteilen aus Verbundmaterial zu vermeiden, so
Schweif3en von ihrer Stahlhalterung demontiert werden. Schitzen Sie sie vor hei3en Metallspanam
Schlacke.

1 Der Montagebigel des Typs 2 ist mit einer R
Lochern fur MBlzen oder selbstschneids
Schrauben versehen und sollte mit mindediek!
von beiden am Gehause befestigt werden. D
bietet aulRerdem zwei Hohenpositionen.

I Zehen Sie alle Schrauben und Muttern m
vorgeschriebenen Anzugsmoment an.
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Der Montagebiigel des Typs 3 ist mit einer R
Lochern fiur MBlzen oder selbstschneids
Schrauben versehen und sollte mit mindediek:
von beiden am Gehdoefestigt werden.

Die Position der Halterung kann mittels der Sc
an der Seite des Bedienkastens verandert we
ermoglicht eine Fixierung von oben [Nr. 1] o
Fixierung von der Rickseite [Nr. 2] des Kaste|
Ziehen Sie alle Schrauben Mottern mit de
vorgeschriebenen Anzugsmoment an.

Die Option OAMO025 bietet einen Schnellmont:
zur  Befestigung des  Bedienkastens
Unterfahrschutz

ANHANG6.3auf Seit&s8 enthalt wichtige Informationen Ube
Batterieund KabelgroRen. Halten Sie unbedingkttisceen
Mindestanforderungen in diesem Anhang ein.

Die ANHANGES6.5 - 16.6 ab Seite63 enthalten wichtige
Anweisungen zum AnschlieRen des Batteriekabels (+) unc
Massekabels-) (  an den AuRenbedienkasten und da
Hydraulikaggregat. Bitte befolgen Sie diese Anweisulg
unbedingt.

Es empfiehlt sich, doppelte Kabel zu verwenden, d. h.:
1. ein (+) Batteriekabel von der Batteriehauptsicherung zum Hauptbatterieschalter des Bedienkastens (sofer
oder zum Hauptzuftihrungsanschluss fur den Anlassermagneten;

2. und ein- Massekabel, vom Minuspol der Batterie zum Mirttigdiaestors.

Ein kurzes)(Massekabel zum Fahrzeugchassis ist anfallig fur Oxidation, schlechten Kontakt und Ausfalle. Auf3erd
vielen modernen Nutzfahrzeugen nicht erlaubt.

Bei den Bedienkasten vom Typ 1 und Typ 2 wiktbdasKabelelt von den Batterien zum Massepunkt des Elektromot
geflhrt.

Bei Bedienkasten des Typs 3 besteht die Mdglichkieigsdakébel vom Minuspol der Batterien zum Masseanschlussy
des Elektromotors zu trennen und an der hinteren Ecke desrBedreniszdibeen. Tragen Sie eine dicke Schicl
Antikorrosionsfett auf, um den Anschlusspunkt vor Korrosion zu schiitzen.

Verwenden Sie einen flexiblen Schutzschlauch lber die gesamte Lange des (+) Batteriekabeld fidr-1 unter
Massekabel [Nr. 2]

Vergewissern Sie sich, dass dieser Schlauch fir die Verwendung in Kraftfahrzeugen geeignet ist und seine Klas
Warmequellen in der Nahe angepasst ist. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an lhren nationatégmddefOLLAN
Kontaktinformagonsiehe Seite

Befestigen Sie alle Anschlusse sorgfaltig an beiden Enden der Kabel. Lose Verbindungen kdnnen zu mangelhaft
Uberhitzung fiihren, gefaigtvorzeitigem Versagen des Stromkreises.

Tragen Sie eine dicke ScBattariepolfediuf die elektrischen Verbindungen zur Hauptsicherung und zu den Batterien
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1 | (+) Batteriekabel 6 Magnetschalter
2 | () Massekabel 7 Elektromotor
3 | 12V oderk4\/Batterie 8 Bedieneinheit mit zwei Kipphebelschaltern
AulBRenbedienk n in Hydraulikag
4 . ufSe- bedle. asten | . das ydraulika 9 Fahrerhausschalter
integriert, mit Hauptbatterieschalter
5 | Batteriehauptschalter 10 | separater AuRenbedienkasten mit Hauptbatteriesq
Masseanschlusspunkt auf der Rickseite des
10a .
Bedienkastens
MA N EXTERMAL CONTROL BOX
TYPE | 1
—— i
i
|
: !
FLUMP UNIT |
N . r———= e 4
BOX FOR BATTERY & MAIN FUZE
{OR CIRCUIT BRAKER)

CONTROL BOX

TYPE 2 ““'* N E‘:!‘\m_

BOX FOR BATTERY & MAIN FUSE
(OR CIRCUIT BRAKER)
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1 Bei der Montage von elektrischen Kabeln ist darauf zu achten, dass diese beim Austritt aus dem Bedier
Hydraulikaggregat IMMER nach unten gerichtet werden, damitatlaiske aMEise abfliel3en kann. Dies ist eine einfacl
Mdglichkeit, das Eindringen von Wasser durch die Kabeltiille oder Kabeldurchfiihrungsverschraubung zu verhind
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